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Siedlce, dn. 29.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .r. - Prawo
budowlane /Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zmianami/ o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY Instalacji elektrycznych - remontowanej kaplicy
na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Sw. Jakuba Apostota
w Przesmykach

Adres inwestycji:
Przesmyki, gmina Przesmyki, dz. nr ewid. 571

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i wytycznymi Inwestora. Projekt zostat wykonany prawidlowo, jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany
do realizacji.

do projektowany, ey icdiorowania
" roba! budowhiyaly w zakibsie siec,

inslaiac] i urzgdrefglekinjcznych
i elekfroanergelycinych

.................................

/podpis projektanta/




URZAD WOIEWODZKI Siedlce dnia 1992-12-18
W SIEDLCACH

Ne GP.7342/90/505

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2 pkt.2, § 5 ust.2, § 71 § 13 ust.1 pkt.4 1lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. nr 8, poz.46/ z péfniejszymi zmianami /Dz.U. nr 42 z 1988r, poz.334
i Dz.U. nr 69 z 1991 r, poz.299/, stwierdza sie, ze

PAN LECH JAROSZYNSKI, technik elektryk, urodzony dnia 8 paZdziernika 1965r
w Lublinie, posiada przygotowanie zawodowe upowasgniajace do wykonywania
samodzielnej funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnodei

instalacy jno—-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
PAN LECH JAROSZYNSKI jest upowagzniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych obejmujacych
instalacje elektryczne, napowletrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzadzenia elektroenergetyczne — o powszechnie znanych rozwig—

zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw sieci i instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetycznea s\?cge i urzadzenia elektroenergetyczne — o powszechnie

znanych rozw1azan aﬁh\konSurukchnych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IAG-M4K-LBR *

Pan LECH JAROSZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0434/04
adres zamieszkania ul. MIESZKA | 16 m. 11, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Eamhsy
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Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Sw. Jakuba Apostola

PROJEKT TECHNICZNY ~ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2. ZAGADNIENIA OGOLNE

2.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji elektrycznych remontowanej,
zabytkowej kaplicy, na cmentarzu parafialnym w Przesmykach.

2.2 Inwestor.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Jakuba Apostota w Przesmykach
ul. Narutowicza 3, 08-109 Przesmyki

2.3 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

-~ wizji lokalnej na terenie cmentarza,

— projektu budowlanego remontu kaplicy,

— ustalen z konserwatorem zabytkow,

— wytycznych i ustaleh technicznych z przedstawicielem inwestora,
— obowigzujacych norm i przepiséw.

2.4 Zakres projektu.

Zakres projektu obejmuje:

— zasilenie w energie elektryczng,

~ instalacje oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,
- instalacje gniazdek wtyczkowych 230V,

- instalacje ochrony odgromowej.

2.5 Autor projektu.

Projektant

tech. Lech Jaroszyriski

posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr GP.7342/90/83/92.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilenie w energie elektryczna.

Z uwagi na brak mozliwosci doprowadzenia zasilenia z sieci energetycznej nN,
zgodnie z ustaleniami z inwestorem, kaplica zasilona bedzie z zewnetrznego zrédia
zasilania, napieciem statym 12V. Jako zrédio energii mogg zosta¢ wykorzystane:
bateria akumulatoréw, agregat pradotwdrczy lub zestaw paneli fotowoltaicznych.




Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Sw. Jakuba Apostola

PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Poprzez przetwornice napiecia DC/AC, zamontowang w rozdzielnicy gtéwnej,
dostarczone napiecie state 12 V, transformowane bedzie na napiecie przemienne
230V, 50 Hz, ktére postuzy do zasilenia obwoddw odbiorczych kaplicy.

Z uwagi na ograniczenie w ilosci energii elektrycznej przyjeto maksymalny pobér
mocy przez odbiorniki 230 V - P = 1000 W.

Na zewnetrznej $cianie budynku, na wys. ok. 0,5 m zamontowal puszke
hermetyczng z zaciskami umozliwiajgcymi podtaczenie zasilenia zewnetrznego (min.
25 mm?).

Od puszki do rozdzielnicy gtéwnej RG wykonac linie zasilajacg 2 x LgY 25 mm?
w rurze ostonowej RL28 p/t.

3.2 Podstawowe dane elektryczne.

Napiecie zasilania (state) Upc =12V
Obcigzenie maksymalne Pmax = 1000 W
Prad znamionowy po stronie DC I, =83,3A
Napiecie zasilania (przemienne) Uac =230V
Obcigzenie maksymalne Pmax = 1000 W
Prad znamionowy po stronie AC I,=43A

3.3 Rozdzielnica RG.

Na scianie, wewnatrz budynku zamontowa¢ natynkowg, modutowg rozdzielnice
RG, zamykang drzwiczkami (IP 65), o gtebokosci dostosowanej do zastosowanego
inwertera. Rozdzielnice cze$ciowo zagtebi¢ w Scianie.

Zapewni¢ wewnatrz przestrzen dla swobodnego optywu powietrza, chiodzgcego
inwerter.

Do zacisku ochronnego (PE) w rozdzielnicy od uziomu instalacji odgromowej
doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy DY10 mm? p/t.

3.4 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych 230 V.

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami YDYp 3x1,5 mm?, jako wtynkowg
z osprzetem hermetycznym.

W celu oswietlenia fasady kaplicy, na zewnatrz budynku, w podtozu (opasce)
zamontowad oprawy najazdowe w wykonaniu szczelnym z regulowanym katem
padania $wiatta. Oprawy zasili¢ kablem YKY 3x1,5 mm? prowadzonym w rurkach
ostonowych RL28, zatopionych w betonie opaski.

Zastosowac oprawy typ LED 230 V, ze zrodtami swiatta w kolorze biatym cieptym,
o temp. barwowej K3000.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, doboru opraw oswietleniowych
dokonac razem z inwestorem.
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PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje gniazdek wtyczkowych wykonaé jako wtynkowa, przewodami YDYp
3x1,5 mm?. Gniazdka hermetyczne montowaé na wys. 0,4 m od posadzki.
Plan instalacji elektrycznych zamieszczono na rys. E-1.

3.5 Dodatkowa ochrona od porazen.

Dodatkowa ochrona od porazen po stronie AC (230 V) zrealizowana zostanie
za pomocg wytgcznikéw réznicowo-pradowych, o znamionowym pradzie zadziatania
Al = 30 mA, zamontowanych w rozdzielnicy gtdownej RG.

Metalowe obudowy opraw oswietleniowych oraz bolce ochronne gniazdek
wtyczkowych potaczy<¢ z zytg ochronng przewodu zasilajacego PE.

3.6 Instalacja odgromowa.

W trakcie planowanych prac ziemnych dla wykonania betonowej opaski
budynku, na dnie wykopu (przed wylaniem betonu) utozy¢ uziom otokowy wokot
budynku z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm. Od uziomu
wykona¢ odejscia do miejsc zamontowania pofaczern z przewodami
odprowadzajgcymi.

Wartosc¢ rezystancji wykonanego uziemienia winna wynosi¢ R < 10 Q. Uzyskang
wartosc¢ rezystancji potwierdzi¢ pomiarami.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej budynku wykorzystano metalowq
pota¢ pokrycia dachowego jako zwodu poziomego. Przewody odprowadzajgce
wykonac¢ z drutu ocynkowanego FeZn ® 8 mm i potgczy¢ z blachg dachowaq przy
pomocy ztaczy skrecanych. Dodatkowo wykona¢ potaczenie przewodu
odprowadzajacego z podstawag metalowego krzyza umieszczonego nad frontem
budynku.

Przewody odprowadzajgce od strony wschodniej ostoni¢ do wysokosci 3 m
od ziemi rurkami RL16, a ztgcza kontrolne umiesci¢ w puszkach izolacyjnych.

Zaleca sie montaz wszystkich przewoddéw odprowadzajacych w rurkach pod
tynkiem elewacji budynku z zastosowaniem izolowanych puszek ztgczowych.

Szczeg6ty wykonania instalacji (montazu przewoddw odprowadzajacych i ztaczy
kontrolnych) ustali¢ z inwestorem oraz inspektorem nadzoru podczas prac
budowlanych.

Plan instalacji odgromowej zamieszczono na rys. E-2.

3.7 Uwagi dodatkowe.

» Przed rozpoczeciem budowy skoordynowa¢é roboty w zakresie:
- montazu uziomu otokowego, uktadanego pod wylewka betonowej opaski
budynku,
- montazu puszki zilaczowej Pz oraz zamocowania na $cianie rozdzielnicy
gtownej z czesciowym jej osadzeniu w scianie budynku.
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>

»

Calos¢ prac przy montazu instalacji elektrycznych wykonac zgodnie z niniejszym

projektem, przepisami BHP oraz sztukg budowlana.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robdt budowlanych

nalezy:

- wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z informacjg BIOZ, przepisami BHP,
PBUE, oraz normami obowigzujacymi w tym zakresie,

- wykorzystywa¢ do prac sprzet mechaniczny oraz elektronarzedzia w petni
sprawne, '

- uzywac wymaganego sprzetu ochronnego osobistej,

- przestrzega¢ zasady, aby pracownicy posiadali aktualne uprawnienia, zgodne
z zakresem wykonywanych przez nich prac oraz badania lekarskie.

Zastosowane urzadzenia, aparaty, przewody i materiaty winny posiadac
odpowiednie swiadectwa, deklaracje lub certyfikaty dopuszczajace je do uzytku
oraz montazu na terenie RP.

Opis techniczny niniejszego opracowania nie zawiera szczegotdw wystarczajaco
przedstawionych na rysunkach projektowych oraz informacji montazowych
i danych technicznych, zamieszczonych w katalogach producentéw materiatow
i urzadzen.

(s oty rakrpsie siecl,
instalac i urzqdedn Wekinjeznyeh
i elektroenargelycinych




Rys. wykonano w programie AutoCAD LT 2014 — Nr seryjny 542-06631349

puszka zasilajaca

Dane techniczne:

- Maksymalna moc uzytkowa Pu = 1000 W
- Napiecie zasilania Uz = 12 V (DC) bezpieczne
- Prad zasilania 12 V (DC) Ioc=83,3A

- Napiecie instalacji odbiorczych Un =230V (AC)

- Prad znamionowy 230 V (AC) lac=4,3A

- Uktad sieci odbiorczej: TN-S

- Dodatkowa ochrona od porazer: szybkie samoczynne wytaczenie zasilania

- Projektowane zasilenie kaplicy w energie elektryczna napieciem statym 12V DC.
Energia dostarczana bedzie z mobilnego zespotu akumulatorowego 12 V DC, agregatu spalinowego

- Zasilenie instalcji odbiorczych napigciem przemiennym Un = 230V (50 Hz).
Napigcie przemienne uzyskane zostanie poprzez przetwornicg DC/AC P = 1000W, zamontowang

- W celu podfaczenia zasilania na tylnej, zewnetrznej $cianie budynku zamontowac puszke hermetyczna Pz,
wyposazong w zaciski 25 mm? (2 szt.).

- Od puszki Pz wykona¢ zasilenie rozdzielnicy modutowej Rw (wewnatrz kaplicy) przewodami
2 x LgY 25 mm? w rurze ostonowej RL 28 p/t.

- Rozdzielnice RG w wersji natynkowej z ewentualnym, czeéciowym zagtebieniem w tynku, zamykanej

- Instalacje o$wietleniowa i gniazdek wtyczkowych wykonaé jako podtynkowa, ze standardowym
osprzetem elektrycznym 230 V AC, w wykonaniu hermetycznym.
- Obwody o$wietleniowe wykonac przewodami: YDYp 3x1,5 mm? p/t, a gniazdek wtyczkowych 230 V

- Stosowac oprawy oswietleniowe typu LED. Wyboru opraw oéw. wnetrza kaplicy ustali¢ z inwestorem.
Zalecana barwa $witia biatfa ciepta - K3000.

- Na zewnatrz budynku zamontowac 8 szt. opraw punktowych, osadzonych w podtozu (kostce)
z regulowanym katem zaréweki LED. Oprawy zasili¢ kablem YKY 3x1,5 mm?2. Kabel umiesci¢
w rurkach ostonowych RL i zatopi¢ w betonie.

12V DC
d - /
Pz
1 projektowany otok Zelbetowy
Opis techniczny
{B g "b" | lub paneli fotowoltaicznych.
—— a
- V%Y, : w rozdzielnicy RG, w kaplicy.
Py =25738 m?
drzwiczkami, IP 65.
+0,00=174,12
v
YDYp 3x2,5 mm? p/t.
g E
— X—t
a-b cd :
. oI
1
Lol .
i 1%
s a s
RG potaczy¢ z uziomem otokowym
b oL .
Vs, v =
d
4x13x27, FE 4x13
X _ .

()}

YDYp 3x1,5 mm?

YKY 3x2,5 mm?

2 x Lg¥25 mm? w RL 28 (12V)

DY10 mm? (PE)

YKY 3x15 mm? w RL 22 w betonie
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Rys. wykonano w programie AutoCAD LT 2014 — Nr seryjny 542-06631349

ZK . ‘ »
2= potaczenie z metalowg ' ZD.
| 1 potacig dachu (ZD)
DFeZn ® 8 mm
potaczenie z podstawa na uchwytach
metalowego krzyza
ZK AL »

T—ﬂ—‘ ZD . : ' X

ostona przewodu odprowadzajacego RL16

do wys. 3m od ziemi , zfacze ZK umiescic w puszce

Legenda oznaczen:

- zwody i przewody odprowadzajace z drutu FeZn @ 8mm

—— —— -uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 mm pod wylewk3 bet.

@ZK - ztacze kontrolne skrecane

Opis techniczny

- Uziom otokowy wykonac bednarka ocynkowang FeZn 25x4 mm, przed wylaniem proj. betonowego

otoku budynku.

- Przewody odprowadzajace DFeZn ¢ 8 mm na dachu potaczyé z metalows potacig pokrycia

dachowego za pomoca ztgczek skrecanych.

- Wykona¢ potaczenie metalowego krzyza na dachu z przewodem odprowadzajgcym.

- Przewody mocowac przy pomocy uchwytéw odstepowych.

- Rezystancji wykonanego uziomu, mierzona na ztgczach kontrolnych ZK winna wynosi¢ R £ 10 Q.

- Zaleca sie poprowadzenie wszystkich przewodéw odprowadzajgcych w rurkach RL16 p/t
elewacji budynku z zastosowaniem puszek ztaczy kontrolnych osadzonych w opasce budynku.

- Powyzsze ustalic¢ z inspektorem nadzoru podczas realizacjji inwestycji.

ostona przewodu odprowadzajgcego RL16

- —0,02
4x1 '
7 Vo (13527

do wys. 3m od ziemi , zlacze ZK umiescié w puszce
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- Maksymalna moc uzytkowa Pu=1000 W
- Napiecie zasilania Uz = 12 V (DC) bezpieczne
- Prad zasilania 12 V (DC) Ioc=83,3A
- Napiecie instalacji odbiorczych Un =230V (AC)
- Prad znamionowy 230 V (AC) lac=4,3A

- Ukfad sieci odbiorczej: TN-S
- Dodatkowa ochrona od porazen: szybkie samoczynne wytgczenie zasilania

we N

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Jakuba Apostota w Przesmykach
ul. Narutowicza 3, 08-109 Przesmyki
mritycn: Przesmyki, gmina Przesmyki, dz. nr ewid. 571
Temat Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym Parafii
ppracoweni: Rzymsko-Katolickiej pw. Sw. Jakuba Apostotfa
Jednostka ELINVEST Ustugi Techniczne Lech Jaroszyfiski & Tnyvest
froiektoke: ul. Mieszka | 16/11, 08-110 Siedice T et
Projektant: tech. Lech Jaroszyriski Gp 73u:2r'/337'83 /92 i\hk \
= P

Opracowata:| mgr inz. Milena Jaroszyriska w
Tematrrseniac Ideowy schemat zasilania Y /

Data: wrzesier 2023 r. Skala: Nrvunku: | -3




